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Высококачественные финские дома
из ламинированного бруса
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Завод   Pellopuu Oy находится к северу от Полярного 
круга, в западной части Финской Лапландии. Здесь более 
века обрабатывается древесина, из которой с 1952 года  
изготавливаются бревенчатые дома Pellopuu Oy.

Используемая нами древесина добывается в этих 
арктических широтах, в финских и шведских лесах, 
лесоводство которых соответствует сертификатам PEFC.  
В этих суровых климатических условиях деревья растут 
очень медленно и это придаёт древесине особые 
свойства.  Эта плотная с прочной сердцевиной 
древесина имеет очень мало трещин и даёт 
минимальную усадку в объёме. Со 
временем сосна становится красноватой и  
именно поэтому её называют красной 
сосной Лапландии.  По многочисленным 
просьбам заказчиков мы также 
обрабатываем арктическую ель.  

Pellopuu Оу имеет следующие сертификаты как по качеству, так и для
разных этапов производства:

- ISO 9001: 2008 - Система Менеджмента Качества  (№ 5341-02)
- PEFC ST 2002:2010, PEFC ST 2001:2008 - Лесное хозяйство (№ 5943-02)
- ТR 20:2010 - С24 клееной конструкционной древесины (№ 6983-01)
- ТR 21:2010 - Производство клееного бруса  (№ 5338-03)
- ТR 18:2010 - Производство массивных бревенчатых домов (№ 3117-02)
- EN 14080:2005 - Производство клееной древесины GL 32 
  (0416-CPD-6919-01)
- Сертификат соответствия Nº РОСС FI.СЛ23.Н00201 Системы  
  Сертификации ГОСТ Р Госстандарт России 
- ISPM15 стандарт деревянных упаковочных материалов

CE –сертификация  также  используется  и в настоящее время проводится 
аудит. Pellopuu Оу является членом HTT - Ассоциации финских 
производителей деревянных домов.



Общая этажная площадь 321 m2

Площадь помещений 258 m2

Полезная площадь 225 m2

План верхнего этажаПлан нижнего этажа

16.2m2 16.2m2

16.2m2

25.6m2

6.8m2

16.2m2

16.2m2

15.4m2

10.0m2

3.5

2.1

2.4

4.6



План верхнего этажаПлан нижнего этажа

�

31.4m258.6m2

3.5

4.3

2.9
16.8m2 16.8m2 14.3m2

34.7m234.7m2

4.3

10.7m27.1m2

2.9 6.8m2

4.5m2

9.2m2



План верхнего этажаПлан нижнего этажа

17.3m2

10.7m2

10.9m2

33.3m2

4.9

2.8

5.5

4.5m2 3.5m2

h=1600

h=
16

00

h=1600
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План верхнего этажаПлан нижнего этажа
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План верхнего этажаПлан нижнего этажа
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С помощью бруса можно реализовать красивые конструктивные 
решения, например, возвести торцевую стену, стыкуя брус с 
использованием вертикальных стоек / крепление ”följäri”

– современный облик, например, при строительстве в населенных
пунктах – ”торцы бруса не станут препятствием современному облику”. 
Современный внешний вид фасада здания достигается благодаря 
материалу и цвету угловой накладки.

Присоединив внутреннюю стену к наружной с использованием стыка 
”хвост лосося”, можно установить стены ”по-настоящему дышащего 
дома из бруса”. Брус внутренней стены имеет такую же высоту, как брус 
внешней стены, позволяя обеспечить плотное соединение. ”Хвост 
лосося” позволяет также создать хороший, плотный угол при возведении 
внутренних стен из панелей и других материалов — учтите просадку 
стены из бруса после возведения здания.

Эффективная высота бруса 260mm

92*162mm 92*160mmЭффективная высота бруса 208-180-160mm 118*160mm



Pellopuu Oy 
Torniontie 113A, FIN-95645 Turtola, FINLAND                                
tel. +358-40-3000 230      
Internet: www.pellopuu.fi    
Email: pellopuu@pellopuu.fi

СЕВЕРНАЯ ДРЕВЕСИНА С 1952 ГОДА

Производитель: Местный дистрибьютор: 


